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Drücke Messen direkt in der Busklemme

Diese Application Example stellt die Busklemmen von Beckhoff vor, mit denen der Druck von nicht 

aggressiven Gasen integriert im I/O-Feld gemessen werden kann. Neben Aufbau und Funktion wird anhand 

von drei Anwendungsbeispielen der Einsatz der Klemmen erläutert.

Differenz- und Absolutdruckmessklemmen KM37xx
DieDruckmessklemmenKM37xxerfassendirektDifferenz-undAbsolutdrückevonnichtaggressivenGasen.DieDruckmessung

erfolgtwiebeiderelektronischenSignalerfassungübereine„normale“24-mm-Busklemme.DieDruckmessklemmenwandeln

dengemessenenDruckineinelektrischesSignalumundstellenesals16-Bit-WertderübergeordnetenSteuerungzur

Verfügung.DasMessprinzipberuhtaufaktuellsterchipintegrierterSensorik.NebenderreinenMessungführtderHalbleiter

auchweitereFunktionen,wiedieTemperaturkompensationundVermeidungvonLangzeitdrift,durch.DieStatus-LEDszeigen

dieordnungsgemäßeFunktionbzw.Fehler,wieBereichsüberschreitungan.


Abb. 1 Druckmessung im I/O-Strang
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Differenzdruckmessung
Die1-Kanal-Differenzdruck-MessklemmeKM3701misstDruckunterschiedezwischenzweiSchlauchanschlüssen.Der

DifferenzdruckkannbiszueinemUmgebungsdruckvon7.000hPa(7bar)zwischenbeliebigenPunktengemessenwerden.Der

MessbereichderDifferenz-Druckmessklemmeliegtzwischen0und100hPa(100mbar).
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Abb. 2 1-Kanal-Differenzdruckmessung

Absolutdruckmessung
Die2-Kanal-AbsolutdruckmessklemmeKM3702erfasstDruckwertezwischen0und7.000hPa(7bar)anjedem

Schlauchanschluss.DieDruckmessungerfolgtrelativgegenüberdemrealen,momentanenUmgebungsdruck.
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Abb. 3 2-Kanal-Absolutdruckmessklemme KM3702
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FürdieMessungnegativerDrückevon-1.000hPa(-1bar)bis+1.000hPa(+1bar)istdie2-Kanal-Absolutdruckmessklemme

KM3712geeignet.DieDruckmessungerfolgtrelativgegenüberdemrealen,momentanenUmgebungsdruck.
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Abb. 4 Messung negativer Drücke mit der 2-Kanal-Absolutdruckmessklemme KM3712

Anwendungen
Beckhoff-Druckmessklemmenkönnenüberalldorteingesetztwerden,woesumdasErfassenundKontrollierenvonDifferenz-

undStaudrückennichtaggressiverGasegeht,z.B.inDruckbehältern,Druckkabinen,Pneumatik-,Filter-,Ansaug-,Verpackungs-

undPositionieranlagen.SiemessenBetriebsdrücke,überwachenFilterundSiebe,prüfendieDichtheitvonBehälternund

unterstützenbeiderLageprüfungvonBauteilenoderderNiveaukontrollevonFlüssigkeiten.Werdenausdengemessenen

DrückenStrömungsgeschwindigkeitenberechnet,könnendieDruckmessklemmenauchzurStrömungsmessungeingesetzt

werden.SofindensieAnwendunginBereichenwiebeispielsweisederProzess-,Verfahrens-,Haus-,Gebäude-undKlimatechnik

sowiederHeizungs-undLüftungstechnik.

Ausgewählte Beispiele
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1-Kanal-Differenzdruckmessklemme KM3701 – Tankanlagen
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Abb. 5 1-Kanal-Differenzdruckmessklemme KM3701 – Tankanlage

– kontrolliertFüllstandsmengevonTanksundaktiviertbeiUnterschreiteneinesdefiniertenFüllstandsdasNachfüllen

– DruckdifferenzistIndikatorfürFüllhöhe

– zusätzlicheManometer,SchalterundzugehörigeAnschlusstechniksindnichtnotwendig

1-Kanal-Differenzdruckmessklemme KM3701 – Filteranlagen, Rohrverengungen
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Abb. 6 1-Kanal-Differenzdruckmessklemme KM3701 – Filteranlagen, Rohrverengung

– überwachtdenBetriebszustandvonFilternundSieben

– DruckdifferenzzeigtVerschmutzungsgradan

New Automation TechnologyBeckhoff 4AnwendungshinweisesieheDisclaimeraufderletztenSeite



I/O

Busklemmen/Messtechnik
Application Note DK9221-0909-0013

2-Kanal-Absolutdruckmessklemme KM3702 – Pneumatikanlagen
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Abb. 7 2-Kanal-Absolutdruckmessklemme KM3702 – Pneumatikanlagen

– kontrolliertFüllstandvonSpeichern

– überwachtdenBetriebsdruckvonAnlagen

– schütztAnlagevorÜberdruck

2-Kanal-Absolutdruckmessklemme KM3712 – Verpackungsanlage für Eier
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Abb. 8 2-Kanal-Absolutdruckmessklemme KM3712 – Verpackungsanlage für Eier

– kontrolliertdieAnsaugung

– DruckabweichungensignalisierenLeckagenoderPositionierungenauigkeiten
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Einbau und Anschlusstechnik
DieDrückewerdendirektvonderDruckmessklemmeerfasst.ZusätzlicheMessgeräteentfallen.DasspartAnschlusstechnik

undBauraumgegenüberdemEinsatzherkömmlicherMessgeräte.DerEinbauderDruckmessklemmenisteinfachund

schnellunderfolgtohnezusätzlicheMontagewerkzeuge.DieMessschläuchewerdendirektandieSchnellverschlüsseder

Druckmessklemmeangebracht.AlsMessschlauchkönnenhandelsüblicheKunststoffschläucheeingesetztwerden.Die

DruckmessklemmensindbezüglichAnschlusstechnikundBauraumwieeine„normale“24-mm-Busklemmeausgeführtund

könnenplatzsparenddirektindasBusklemmensystemeingebautwerden.

–DeruniverselleBausteinderAutomatisierung www.beckhoff.de/Busklemmen

–1-Kanal-Differenzdruckmessklemme-100…+100hPa(-100…+100mbar)www.beckhoff.de/KM3701 

–2-Kanal-Absolutdruckmessklemme7.500hPa(7,5bar) www.beckhoff.de/KM3702 

–2-Kanal-Absolutdruckmessklemme-1.000…+1.000hPa(-1…+1bar) www.beckhoff.de/KM3712 

–1-Kanal-Differenzdruckmessklemme-340…+340hPa(-340…+340mbar) www.beckhoff.de/KM3701 
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