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BZ3300 | Aufklebertrager fiir Standard Bus- und
EtherCAT-Klemmen, 12 x 20 mm, VPE = 100 Stk., 5
Karten je 20 Stk.
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Mechanische Daten
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Zubehdr-Typ Beschriftungsschild

Art der Verriegelung Schnappsystem, oberhalb des Anzeigebereichs

Farbe Griffkrper lichtgrau

Material Griffkdrper Polycarbonat (PC)

Besondere Eigenschaften Beschriftungsflache Aufkleber (B x H): ca. 8 x 17,5 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb) -25...+60 °C, -13...+140 °F

Das BZ3300 bietet die Méglichkeit, EtherCAT- und Busklemmen auf einer 12 x 20 mm

groBen Fldche individuell zu beschriften. Diese Flache eignet sich besonders, um die
Hinweis zum Einsatz Klemmen mit einem zusétzlichen Aufkleber zu versehen. So lassen sich die Klemmen

beispielsweise einzelnen Funktionen, Gerdten oder Projekten zuordnen.

Der Aufkleber ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Al 12,0 mm

A2 20,0 mm
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Hinweise

- Abbildungen dhnlich

Bestellangaben

BZ3300 Aufklebertrager fir Standard Bus- und EtherCAT-Klemmen, 12 x 20 mm, VPE = 100 Stiick

Mit einer durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnete Produkte diirfen nichtin den Hausmill. Das Gerdt gilt beider Entsorgung als
Elektro- und Elektronik-Altgerat. Die nationalen Vorgaben zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgerdten sind zu beachten.

3¢

Beckhoff®, TwinCAT®, TwinCAT/BSD®, TC/BSD®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC®,
XTS® und XPlanar® sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH. Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation
enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Kennzeichen fiihren.

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG 08/2023

Die Informationen in dieser Druckschrift enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten
Anwendungsfallnichtimmer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte dandern kénnen. Die
gewiinschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdriicklich vereinbart werden.
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