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AX-Bridge, gerade, Stift, Power: 2+PE – offenes Ende, 3-adrig + Schirmgeflecht

Stecker

Elektrische Daten Kopf A Kopf B

Bemessungsspannung 680 V DC -

Strombelastbarkeit (Power) 50 A -

Mechanische Daten    

Baugröße AX-Bridge offenes Ende

Bauform gerade -

Kontaktart Stift -

Polzahl (Steckgesicht) Power: 2+PE 3-adrig + Schirmgeflecht

Anzahl Steckzyklen 25 -

Art der Verriegelung AX-Bridge -

Farbe Griffkörper weiß -

Material Griffkörper Kunststoff -

Betriebsumgebung    

Umgebungstemperatur (Betrieb) +5…+40 °C, +41…+104 °F -

Schutzart IP20 -

ZK4875-9007-xxxx | DC-Link-Verbindungsleitung
2,5 mm², statische Verlegung
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Kabel

Elektrische Daten  

Betriebsspannung ≤ 600 V

Isolationswiderstand ≥ 20 MΩ*km

Prüfspannung 3000 V

Mechanische Daten  

Aderquerschnittsfläche (Power) 3 x 10 mm² (ca. AWG8)

Kabelaußendurchmesser 14,7 mm ± 0,4 mm (0,5787" ± 0,0157")

Min. Biegeradius, bewegt 7,5 x Kabelaußendurchmesser

Min. Biegeradius, nicht bewegt 4 x Kabelaußendurchmesser

Gewicht 535 kg/km (359,4665 lb/1000 ft)

Leitermaterial Kupfer blank

Anwendung feste Verlegung

Farbe Außenmantel grau

Material Außenmantel PVC (Polyvinylchlorid)

Material Aderisolation PVC (Polyvinylchlorid)

Bedruckung Farbe schwarz

Betriebsumgebung  

Umgebungstemperatur, bewegt -5…+90 °C, 23…+194 °F

Umgebungstemperatur, nicht bewegt -40...+90 °C, -40...+194 °F

Ölbeständigkeit ja

Flammwidrig gemäß DIN VDE 0472, Teil 804, Prüfart B

Silikon-frei ja

Abmessungen  
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A1 190,00 mm

A2 80,00 mm

A3 40,00 mm

A4 5,60 mm

Hinweise
- Abhängig von der Kabellänge (L) gelten folgende Längentoleranzen: ± 2-3 %
- Abbildungen ähnlich
- Die letzten drei Ziffern der Bestellangabe entsprechen der Leitungslänge, z. B. ZK4xxx-xxxx-x020 = Leitungslänge 2,00 m

Bestellangaben Länge

ZK4875-9007-xxxx xxxx = Leitungslänge in Dezimetern

xxxx = 0050 Beispiellänge 5 m

nur ganze Meter lieferbar, zulässige Gesamtleitungslänge siehe Dokumentation des
Servoverstärkers
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